
INHOUD VERPAKKING
► Monitor 

► Grille t.b.v. tweeter

► Stroomkabel

► Gebruiksaanwijzing

► Set rubber voetjes 

1

2 Netstroom
► Controleer of de stand van de netspanningsschakelaar 

overeenkomt met uw netspanning (behalve SC204 & SC205)
►

 
Controleer de waarde van de zekering (zie bedrukking)

►
 
Sluit de stroomkabel aan 230

1 = (   ) 

(   )

3 AUDIO-AANSLUITINGEN
► Sluit de gebalanceerde XLR Ingang...

► ... en/of de ongebalanceerde Tulp ingang
aan

(+)

2 = (+)
3 = (-)

4 ZET AAN
► Zet de DIP switch op “variable”

► Stel de “woofer select” zodanig in dat in een 
stereo-opstelling de woofers zich aan de 
buitenkant bevinden (alleen SC305 & SC307)

► Zet de aan/uit schakelaar op AAN ( I )

► LEDs lichten op tegen de klok in

... Ga naar  5  voor de bediening van de draaiknop.

0

I
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BEDIENING DRAAIKNOP5

Standby
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Drukken > Instellingen-menu

Pulserende LED > huidige instelling

LEDs > lichten op tegen de klok in

LEDs > lichten op met de klok mee

LEDs > Volume 
Einstellung

Pulserende LED > gekozen instelling

LED > stopt te pulseren > laat
gekozen instelling zien

Andere LED(s) > Filterwaarde (-5 tot +3dB) of LED Modus

Draaien > Instellen volume-

Draaien > kies High, 
Desk, Low of LED

LED modus)

Draaien > Edit instelling 

Drukken
 

> Kies gekozen instelling

Drukken > Voor verdere
instellingen

Drukken & vasthouden  > 
Terug naar instelling

volume

Indrukken & vasthouden

Drukken > Terug
naar instellen
volume

Geen ingave  > 
Terug naar instelling

volume
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